
Verbesserung der Druckqualität 
von Inkjet Papier durch neuartige
Silikate im Papierstrich



Verbesserung der Druckqualität von Inkjet Papier dur ch neuartige Silikate

Beschreibung der Versuche

Zielstellung: Strichpigmente zur Herstellung hochwertiger Inkjet Papiere zeichnen 
sich u.a. durch akzeptable rheologische Eigenschaften, hohe 
Wasser- bzw. Lösemittelabsorption, eine sehr gute Bildwiedergabe
und schließlich eine sehr gute Druckqualität bei allen Druckern aus. 

Durchführung: Institut und eigene Entwicklung
Verfahren: Standardisierte Verfahren für Inkjet-strich und -prüfung
Strichadditiv: VP MGS_1, Suspension, 20 %
Beschichtung: Standardrezeptur: 80 % Sipernat, 20 % Aerosil

Versuchsrezeptur: 50 % Sipernat, 10 % Aerosil, 40 % VP MGS_1
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Bewertung

- Das eingesetzte hochfunktionelle Strichadditiv ließ sich problemlos verarbeiten
- Viskosität und Feststoffgehalt der Streichfarbe sind gut
- Geringe Neigungzur Dilatanz
- Die Visuelle Beurteilung der Druckqualität Epson C 62 zeigt ein gutes Ergebnis
- Die Prüfung der Farbdichte zeigt gleiche oder bessere Ergebnisse
- Gute Farbwirkung
- Insgesamt ein gutes Druckergebnis
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